
Альтернативний варіант переходу через конструкцію даху.
Монтаж кріплення, версії «під» або «між» кроквами.

VI. Кріплення димоходу

VII. Підведення повітря для горіння

Під час різання та шліфування потрібно
користуватися відповідними засобами індивідуального
захисту.  Необхідно застосовувати вологе різання або
використовувати обладнання для поглинання пилу.

Вимоги техніки безпеки

Багато які з будівельних виробів, таких як деталі 
димоходу, виготовляються з використанням 
натуральної сировини, в якій містяться частинки 
кристалічного кремнезему. При обробці даних 
продуктів за допомогою різних електричних приладів,
наприклад, при різанні чи шліфуванні, в навколишнє 
середовище потрапляють частинки кристалічного 
кремнезему, які можуть потрапляти 
в легені.

При великій кількості таких частинок в навколишньому 
середовищі та довготривалому їх вдиханні це може 
призвести до захворювання легенів (силікозу) 
і підвищеного ризику виникнення раку легенів.

Обов’язкові захисні заходи:

• Під час робіт з різання та шліфування необхідно 
  використовувати затверджений респіратор P3/FFP3

• Крім того, слід застосовувати механічні процеси, 
  такі як вологе різання або поглинання пилу.

Захист очей Захист дихальних 
шляхів Захисні 

маски-респіратори 
типу Р3/FFP3

Захист слуху

Отвір переходу через перекриття і дах повинен бути з усіх сторін більшим, ніж зовнішній 
розмір блоку як мінімум на 2-3 см. (У випадку дерев’яної конструкції зберігати відстань  
у відповідності з діючими правилами та класифікацією димоходу). Вільний простір потрібно 
заповнити мінеральною ватою і залити бетоном (не використовуйте пінопласт).

Бетонне перекриття

V. Перехід через перекриття і дах

Блок

Дерев’яне перекриття

Дилатація  
з мінеральної 
вати

х - відстань від легкозаймистих 
компонентів у відповідності 
з діючими правилами та 
класифікацією димоходу
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Schiedel QUADRO

VIII. Спосіб самостійного виготовлення  
покривної плити безпосередньо на будівництві

Встановіть незнімну опалубку на останньому блоці. Після правильного центрування опалубки 
стосовно димохідного блоку виконайте зовнішню опалубку, помістіть відповідну арматуру  
і залийте бетон класу щонайменше C 20/25. Максимальна висота плити, яку ви виливаєте, не 
повинна перевищувати рівня горизонтальної лінії на незнімній опалубці. Коли бетон 
затвердне, розберіть зовнішню опалубку, встановіть останню керамічну трубу на герметик, 
стійкий до впливу кислот, і на її виступаючу частину насадіть сталевий конус димоходу.

Незнімна опалубка

Schiedel Quadro є спеціальним димоходом системи 
повітря/продукти згоряння для газових котлів  
із закритою камерою згоряння.

I. Максимальна висота димоходу над дахом без 
необхідності надання додаткової жорсткості

Дверцята для очистки прибити 
цвяхами до блока і помістити  
на них етикетку (рис. 1).

Металеву заслінку помістити  
в отвір під ревізійними дверцятами.

IV. Установка ревізійних дверцят  
для очистки та заслінки

2. Монтаж ревізійних елементів для очистки димоходу 

2.5.	 Пустотілий блок з вирізаним 
отвором встановіть  
на будівельний розчин  
і вирівняйте рівнем.

2.4.	Використовуючи картонний 
шаблон, доданий до ревізійних 
дверцят, позначте ширину 
отвору (19 см) і виріжте 
його за допомогою кутової 
шліфувальної машини.

2.7.	 Нижній край трійника змочіть 
водою (наприклад, використовуючи 
губку) і на весь периметр нанесіть 
кислотостійкий герметик. Герметик 
слід підготувати заздалегідь, 
спираючись на інформацію  
з листівки-інструкції, вкладеної 
всередину упаковки.

2.8.	 На блок накладіть наступний шар 
розчину. Змочіть водою край лійки для 
стоку конденсату і  встановіть трійник 
для очистки. Встановивши трійник, 
покрутіть його в один і в інший бік, 
щоб рівномірно розподілити нанесений 
герметик. Видаліть надлишки герметика 
(наприклад, вологою губкою).

3. Стандартні монтажні операції

4. Монтаж під’єднання повітря – продукти згоряння

5. Монтаж верхньої частини димоходу

5.1.	 У спеціальні арматурні отвори 
в останньому блоці вставте 
різьбові стрижні і залийте їх 
розчином. На верхню площину 
блока покладіть сітку.

5.2.	 Встановіть на сітку покривну 
плиту. Помістіть шайби на 
монтажні стрижні і закріпіть 
плиту гайками-метеликами.

5.3.	 Помістіть конус на покривну плиту 
і виміряйте, яка довжина потрібна 
для останньої керамічної труби. 
Підріжте трубу до потрібної 
довжини за допомогою кутової 
шліфувальної машини.

5.4.	 Змочіть нижній край останньої 
труби, нанесіть герметик  
і встановіть на місце. Герметик 
нанесіть також на верхній 
край труби, а потім встановіть 
конус і злегка натисніть.

3.1. Встановіть увесь блок... 3.4. Нанесіть наступний шар 
розчину за допомогою 
металевого шаблону.

3.2. ... і вирівняйте рівнем. 3.3. На верхню частину трійника 
для очистки встановіть 
розпірне кільце. Цей елемент 
повинен бути розміщений на 
трубі через кожен метр. Між 
розпірними кільцями помістіть 
манжети (п. II).

3.5.	 Намочіть нижню кромку труби 
і нанесіть кислотостійкий 
герметик по всьому периметру.

3.6.	 Змочіть водою верхній край трійника, 
а потім встановіть трубу. Обережно 
поверніть її в один і в інший бік, щоб 
рівномірно розподілити герметик. 
Видаліть надлишки герметика 
(наприклад, вологою губкою).

3.7.	 На верхню частину труби 
насадіть металевий манжет, 
який повинен знаходитися на 
з’єднаннях труб між розпірними 
кільцями (п. II).

3.8.	 Встановіть увесь блок.

1. Виготовлення цоколя

1.1.	 Нанесіть шар ізоляції. 1.2.	 Виготовити 20-30 см 
бетонний цоколь ...

1.3. ... або мурований. 1.4.	 Цоколь також можна виготовити 
шляхом заповнення додаткового 
блока бетоном. Після затвердіння 
бетону перейдіть до кроку 2.1.

Примітка: Дії, описані в пунктах 3.1 – 3.8 потрібно повторювати до рівня першого під’єднання  повітря/продукти згоряння, між 
патрубками під’єднання і над останнім патрубком під’єднання. Будь ласка, зверніть увагу на те, що перше під’єднання повинно 
знаходитися на відстані щонайменше 2,5 м над отвором, що вирівнює тиск.

Примітка: Дії, описані в пунктах 4.1 – 4.8., потрібно повторювати для кожного чергового під’єднання системи повітря – продукти згоряння. 
Стежте за тим, щоб під’єднання розташовувалися на відстані не менше ніж 30 см одне від одного. Після установки всіх під’єднань повітря 
– продукти згоряння повторюйте кроки, описані в пунктах 3.1 - 3.8 до того часу, поки не досягнете рівня верхньої покривної плити.

Бетонна плита

2.6	 У нижній частині трійника для 
очистки позначте розмір отвору, 
що його потрібно буде вирізати 
відповідно до п. III. Вирізати отвір 
для вирівнювання тиску. 
УВАГА: це не стосується окремого 
(одиночного) під’єднання.

Діаметр димоходу  
(мм) Ø D (мм) ± 1 А (мм) ± 2 Тип димоходу

140
215 300

Quadro 
14 – 16160

180
255 340

Quadro
18 – 20200

220
340 410 Quadro 22-25

250

300 400 480 Quadro 30

Тип димоходу

Quadro

Висота димоходу над дахом

висота димоходу 
(м)

обмурований
12 см

облицьований 
шифером/бляхою

облицьований 
штукатуркою 2 см

14-16
0<H≤8 2.05 1.05 1.55

8<H≤20 1.80 0.70 1.05

18-20
0<H≤8 2.30 1.20 1.75

8<H≤20 2.00 0.80 1.15

22-25
0<H≤8 2.90 1.65 2.35

8<H≤20 2.40 1.10 1.55

30
0<H≤8 3.45 2.05 2.75

8<H≤20 2.75 1.30 1.35Виконання монтажу з належною ретельністю гарантує Вам безперебійну роботу і довгий 
термін служби системи димоходу. Установка повинна здійснюватися відповідно до інструкцій 
з монтажу і польських стандартів та правил техніки безпеки.

Інформація, необхідна для того, щоб розпочати монтаж

•	 Перед початком установки повинно бути відомо розташування ревізійних дверцят для очистки та 
висота вісі під’єднання повітря/продукти згоряння (під’єднання котла). Якщо проект передбачає, 
що необхідним є використання додаткового (верхнього) ревізійного отвору для очистки димохо-
ду, ми рекомендуємо погодити його висоту з районним Майстром-експертом з димоходів.

•	 З метою забезпечення статичної стійкості частини димової труби, що вільно стоїть над 
дахом, можна, при необхідності, застосувати додаткове кріплення димоходу за допомогою 
стрижнів, що встановлюються в отвори в кутах блока димоходу.

Основна інформація для виконання монтажних робіт

•	 Монтаж димоходу слід виконувати на заздалегідь підготовленому фундаменті (п. 1.1 - 1.4).
•	 Зовнішні блоки повинні встановлюватися на цементний або цементно-вапняний розчин 

марки, принаймні, 3 МПа.
•	 Будівельний розчин потрібно наносити тільки на стінки блока (керамічні частини не повинні 

контактувати з розчином). Щоб зробити це, використовуйте шаблон для нанесення розчину, 
який є частиною базового пакета поставки. Шаблон забезпечує правильне накладання розчину.

•	 З’єднувальною речовиною для керамічних елементів є спеціальний кислотостійкий герме-
тик, що поставляється у відерцях. Герметик необхідно підготувати відповідно до листів-
ки-інструкції, що знаходиться всередині упаковки. Перед його нанесенням необхідно вида-
лити бруд і пил з країв керамічних елементів. Герметик наносять на попередньо змочений 
край. Слід видаляти надлишки герметика з внутрішніх швів між трубами.

•	 У разі облицювання димоходу вище даху потрібно спочатку встановити консольну плиту 
нижче від дахового схилу.

•	 Висоту під’єднання для продуктів згоряння визначити з монтажником-установником.
•	 Резервуар для конденсату повинен бути підключений до каналізації.
•	 У разі виникнення перерв при установці димоходу необхідно захистити його внутрішню 

частину  від замокання.
•	 Не використовуйте для конденсаційних котлів.
•	 Використовуйте манжети та розпірні кільця, як вказано в інструкції (п. II). 

Завершальні роботи

•	 Встановіть ревізійні дверцята для очистки (п. IV).
•	 У нижній частині димоходу встановіть металеву заслону (п. IV).
•	 В ревізійний отвір для очистки помістіть керамічну ущільнювальну прокладку.
•	 Оштукатурте димохід тришаровою штукатуркою (цементно-вапняною).
•	 Після того, як димохід буде споруджено, наклейте на ревізійні дверцята етикетку  

з зазначенням класифікації димоходу (Рис. 1).

ВАЖЛИВО:
1.	 Перед першим введенням котла в експлуатацію, а також після тривалої перерви  

в його роботі димохід слід розігрівати поступово.
2.	Перед початком використання димохід повинен прийняти районний Майстер-

експерт з димоходів.
3.	Димохід може працювати тільки з опалювальними приладами, що мають дійсний 

сертифікат, який дозволяє їх використання.
4.	Після виконання монтажу димоходу, будь ласка, передайте цю інструкцію 

установникові.

Забезпечення статичної стійкості 

У разі якщо висота димової труби перевищує граничні значення (п. I), слід проконсультува-
тися з проектантом. З метою додаткового посилення жорсткості та закріплення димоходу 
над дахом можна використовувати арматурну систему Schiedel. Стрижні встановлюються 
в спеціальні арматурні канали зовнішнього блока і заливаються цементним розчином. 
Арматурні отвори нижче від стрижнів потрібно заглушити таким чином, щоб до них не 
потрапив розчин під час заливання  отворів зі стрижнями.
Для забезпечення жорсткості вузла переходу труби на дах, і в той же час для того, щоб 
відділити трубу на конструкції даху, можна використовувати систему спеціальних кріплень 
для димоходу (п. VI).

Закінчення димоходу

Конус гирла димоходу перед монтажем використовується як елемент для вимірювання 
довжини останньої керамічної труби (п. 5.3).
Установку покривної плити слід виконувати у відповідності до п. 5.1 - 5.2 Інструкції.
У разі виготовлення покривної плити безпосередньо на будівництві потрібно використо-
вувати сталеву незнімну опалубку (п. VIII). Використання незнімної опалубки забезпечує 
збереження необхідного дилатаційного простору навколо керамічної вкладки.

ВАЖЛИВО: Якщо ви виготовляєте покривну плиту самостійно, необхідно в останньому 
блоці вирізати отвори для забезпечення припливу повітря до котла (котлів). Схема виконання 
отворів, а також їхні розміри представлені в п. VII.
Покривна плита повинна бути встановлена (або виготовлена) перед монтажем останнього 
елемента керамічної труби та гирлового конуса.

Загальні зауваження Докладний опис

Рис. 1. Наклейка з класифікацією димоходу 

Друк гарантії, що містить загальні гарантійні умови, доступний на веб-сайті:
www.schiedel.pl/pliki-do-pobrania/gwarancje 

або за номером тел. 77 455 59 49

2.3. 	Пустотілий блок з вирізаним 
отвором встановіть на шар 
будівельного розчину (отвір має  
бути розташований у нижній частині). 
Всередину помістіть ємність для 
стоку конденсату. Відтік конденсату 
помістіть в отвір блоку.

2.1.	 На верхню площину цоколя 
нанесіть шар розчину. Щоб 
зробити це, використовуйте 
металевий монтажний шаблон 
для нанесення розчину, який 
є частиною базового пакета 
поставки.

2.2.	 На блоці позначте розмір 
отвору для відведення 
конденсату (ширина:  
23 см, висота: 16 см) і виріжте 
його за допомогою кутової 
шліфувальної машини.

У разі використання бетонної покривної плити, що виливається безпосередньо на 
будівництві, подача повітря до котла повинна бути забезпечена за допомогою отворів, 
виконаних в останньому блоці димоходу під покривною плитою - дивіться приклад.
Розміри отворів, що забезпечують подачу повітря, залежать від діаметра димохідної 
системи – див. таблицю.
Подібний принцип застосовується у випадку виконання обмурівки з клінкерної цегли.

Приклад: Quadro + вентиляційні канали

Розміри отворів

Діаметр
Ø см b h

14

160 155
16
18
20
22

260 15525
30

III. Розміри отвору 
для вирівнювання 
тиску

4.1.	 На блоці позначте отвір з розмірами  
21 х 21 см і виріжте його за 
допомогою кутової шліфувальної 
машини. Висоту під’єднання для 
продуктів згоряння визначте заздалегідь 
з монтажником-установником.

4.5.	 Керамічну трубу з вирізаним отвором 
встановіть в пустотілий блок на 
кислотостійкий герметик.

4.2.	 На шар розчину встановіть 
блок із вирізаним отвором,  
а всередину блока помістіть 
«на сухо» керамічну трубу  
33 см.

4.6.	 На рамку елемента під’єднання 
повітря/продукти згоряння 
нанесіть кислотостійкий герметик.

4.3.	 У вирізаний отвір блока 
помістіть елемент під’єднання 
повітря/продукти згоряння. 
Приклавши його до труби, 
позначте на ній центр отвору 
під’єднання.

4.7.	 Елемент під’єднання повітря/продукти 
згоряння помістіть в отвір пустотілого блока 
і щільно притисніть до керамічної труби.

4.4.	 Беручи за основу позначену 
точку, визначте розмір отвору, 
що його потрібно буде 
вирізати, з розмірами  
11,5 х 11,5 см.

4.8.	 Елемент під’єднання повітря/
продукти згоряння зафіксуйте за 
допомогою будівельного  розчину.

II. Схема розміщення 
розпірних кілець  
і манжетів

Тепло. Вентиляція. Життя.

Шідель ТзОВ (Schiedel Sp. z o.o.) 
Управління вул. Всходня 24, 
45-449 Ополє
тел. (77) 455 59 49,	 факс (77) 455 59 47
Відділ продажу: 	 тел. (77) 456 83 10
	 тел. (77) 456 93 48
	 тел. (77) 451 74 60
Технічний відділ: тел. (77) 456 83 11

www.schiedel.pl

Шідель ТзОВ (Schiedel Sp. z o.o.)  
Бюро Північ 
вул. Малгожатово 3с
87-162 Любич Дольни
Технічний відділ: тел. (56) 674 48 25

Імпортер в Україні

ТзОВ "Країна димарів"
Технічна підтримка тел. (068) 681 63 23

www.dymari.com 

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

podniesc 
otwor

Консольна плита
(не обов’язково)
Плиту потрібно 

встановлювати тільки в разі 
обмурування димоходу 

вище даху

Додаткова верхня 
конструкція для очистки  

(за бажанням)

19 cm

Заслінка

19 cm

23 cm

16
 c

m

Цоколь димоходу
(в якості альтернативи див. 

1.2 або 1.3)

Отвір для 
вирівнювання 

тиску 

21 cm
≥30 cm

≥2,5 m

Конус димохода

Внутрішня труба

Розпірне кільце

Арматурні стрижні

Верхня покривна плита

Гайка-метелик  
з шайбою

Решітка вентиляційна 

Додаткове посилення кріплення 
димоходу між кроквами

Ревізійні 
дверцята для 
очистки

Ущільнювальна 
прокладка

Ревізійні 
дверцята для 
очистки

Ущільнювальна 
прокладка

Розпірне
кільце

Розпірне 
кільце

Манжета

Манжета a

h

  h/a

11/6 cm

11/10 cm

Ø 14-20

Ø 22-30


