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Продукт має маркування

ДИМОХІДНІ СИСТЕМИ

Димохід «Universal» з повністю 
ізольованою керамічною внутрішньою 
трубою і ємністю для відведення 
конденсату. В основному 
використовується в котельнях 
центрального опалення. 
Це універсальний димохід, 
призначений для вологої або 
сухої роботи, для печей на різних 
видах палива, таких як газ, нафта, 
вугілля, деревина або брикети.
Шамотні труби «Osmose» 
надзвичайно стійкі до впливу 
кислого конденсату завдяки 
відмінним якостям глини, що 
видобувається з власних шахт 
їхнього виробника.

Димохід «Universal» можна також 
застосовувати для під’єднання каміна. 
Він є стійким до займання сажі, тобто 
до визначеного нормою періодичного 
нагрівання внутрішньої шамотної труби  
до температури 1000° С.

Димохід для каміна з повністю ізольованою 
вогнетривкою трубою, стійкий до займання 
сажі. Цей димохід призначений для 
«сухої» роботи, при температурах 
продуктів згоряння, які 
перешкоджають конденсації водяної 
пари в димарі. Можна прийняти, 
що температура продуктів згоряння 
повинна бути вищою ніж 80° С.

Те, що «суха» робота не рекомендується, 
пов’язано тільки з відсутністю можливості 
відведення конденсату в цій димохідній 
системі. Це випливає з припущення, що 
камін, підключений до цього димоходу, 
буде опалюватися сезонною деревиною 
з вологістю нижче 20%. За бажанням 
замовника виробник може забезпечити 
під’єднання під кутом 45°, а також 
елементи з жароміцної сталі, що полегшує 
під’єднання каміна.

ДЛЯ КАМІНІВ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУХОЇ РОБОТИ 
СТІЙКИЙ ДО ЗАЙМАННЯ САЖІ
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ДЛЯ ГАЗОВИХ КОТЛІВ ІЗ ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ
МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 10 КОТЛІВ  «TURBO»
МАКСИМАЛЬНА РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА ДО 200° C

TURBO
Газові котли
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Проникнення повітря
між покривною плитою

та корпусом  
димоходу

Проникнення 
повітря між 

покривною плитою
та корпусом 

димоходу

Система повітря/продукти 
згоряння «Turbo» з незалежним 
постачанням повітря для горіння 
працює при тиску, нижчому від 
атмосферного, з максимальною 
робочою температурою 200º С, 
що обумовлено використанням 
силіконових прокладок.

Керамічна труба забезпечує 
найкращий захист від дії 
агресивного конденсату, 
тому система є максимально 
пристосованою до сучасних 
нафтових і газових котлів.  
У системі «TURBO» можна 
підключити до 10 котлів з закритою 
камерою згоряння до одного 
димоходу.

Простір між керамічною 
трубою і блоками обшивки 
використовується для підведення 
повітря для згоряння. Можливість 
підключення коаксіальних труб 
різного діаметру дозволяє просто  
і легко встановлювати систему,  
а також забезпечує герметичність 
під’єднання.

«OSMO Las» використовується  
для відведення продуктів  
згоряння з печей із закритою 
камерою згоряння. Особливо 
рекомендується для використання  
з конденсаційними печами.  
До цієї системи можна підключити 
до 10 печей із закритою камерою 
згоряння.

Основою системи є керамічна 
труба, виготовлена ізостатичним 
пресуванням, стійка до 
впливу кислого конденсату. 
Простір між нею і блоком 
обшивки використовується для 
постачання до газових печей 
повітря для згоряння.

Максимальна температура при 
безперервній роботі для цієї системи 
становить 200° С Це обумовлено 
використанням ущільнювальних 
прокладок для підключення газової печі.

ДЛЯ ГАЗОВИХ КОТЛІВ ІЗ ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ 
ЗГОРЯННЯ І КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ
КЕРАМІЧНІ ТРУБИ КЕРАМІЧНІ ТРУБИ ВИГОТОВЛЕНІ 
ІЗОСТАТИЧНИМ МЕТОДОМ
МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 10 ПЕЧЕЙ
ЗДАТНІСТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРИ 
НАДТИСКУ

OSMO LAS
Газові котли

Хомут з розпірками

фіброцементна плита  
доступна на замовлення

osmo las

turbo osmo las

turbo

Продукт має маркування
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ВИБРАНІ ЕЛЕМЕНТИ
доступні на замовлення

БЕТОННІ ПОКРИВНІ ПЛИТИ 
ДЛЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ

ПОКРИВНА ПЛИТА
ФІБРОЦЕМЕНТНА

СИСТЕМА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ 
ДИМОХОДУ  

У КРОКВАХ ДАХУ

ЕЛЕМЕНТИ ПІД’ЄДНАННЯ  
КЕРАМІКИ ДО КОТЛІВ

НАКРИТТЯ (ДАШОК) ГИРЛА 
ДИМОХОДУ ZЗ КИСЛОТОСТІЙКОЇ СТАЛІ

ШАБЛОН ДЛЯ РОЗЧИНУ

ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА ПІД’ЄДНАННЯ ПІД КУТОМ 45°

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТА ДИМОХІДНІ БЛОКИ З ВЕНТИЛЯЦІЙНИМ КАНАЛОМ І БЕЗ НЬОГО

УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
СУХА ТА ВОЛОГА СИСТЕМА РОБОТИ
СТІЙКИЙ ДО ЗАЙМАННЯ САЖІ

OSMO FU
Універсальний

Спрощене
спорудження димоходу

Правильне 
підключення

з застосуванням 
редукції

фіброцементна плита  
доступна на замовлення

Димохід «OSMO Fu» з керамічною трубою, 
виготовленою   методом ізостатичного 
пресування, та ємністю для 
відведення конденсату переважно 
використовується в котельнях 
центрального опалення. Це 
універсальний димохід, призначений 
для вологої або сухої роботи, а також 
для змінного типу роботи, переходячи 
з вологої на суху або з сухої на вологу, 
для печей з різними видами палива: 
газ, нафта, вугілля, дрова, брикети 
тощо. Він стійкий до впливу корозійних 
конденсатів. Може працювати як за 
умов надлишкового тиску, так і при 
тиску, нижчому за атмосферний.

«OSMO Fu» стійкий до займання 
сажі, і його можна використовувати 
в якості димоходу для каміна. При 
відповідному збільшенні розмірів блоку 
обшивки може працювати в якості 
системи повітря/ продукти згоряння, 
подаючи в камін повітря для згоряння, 
що значно збільшує його ефективність. Завдяки 
використанню герметичної труб, виготовленої 
методом ізостатичного пресування, в цій системі 
немає необхідності вентилювання ізоляції з 
мінеральної вати. Це спрощує спорудження димоходу 
і не потребує використання додаткових компонентів.

Продукт має маркування
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ПРОСТИЙ МОНТАЖ

ДОВГОВІЧНІСТЬ  
І НАДІЙНІСТЬ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ

ВИГОТОВЛЕННЯ З 
ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВСІ НЕОБХІДНІ 
КОМПОНЕНТИ ВІД ОДНОГО 
ПОСТАЧАЛЬНИКА

СТІЙКІ ДО ЗАЙМАННЯ САЖІ

СТІЙКІ ДО ДІЇ КИСЛОТНИХ 
КОНДЕНСАТІВ

ОПТИМАЛЬНЕ ВІДВЕДЕННЯ 
ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ

ВІД УСІХ ПЕЧЕЙ ЗАВДЯКИ 
ПРОСТІЙ СИСТЕМІ,

ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 
НЕБАГАТЬОХ ЧАСТИН

НАЯВНІСТЬ ПОВНОГО 
ДІАПАЗОНУ

ДІАМЕТРІВ КЕРАМІЧНИХ 
ТРУБ

СХЕМИ
СИСТЕМ

PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o. (ПЛЕВА ОСМОС КЕРАМІКА ТзОВ)
87-850 Хоцень
вул. Сікорського 1
тел. 54 233 75 82    
факс: 61 646 80 52
e-mail: osmose@osmose.net.pl Залишаємо за собою можливість впровадження інновацій та технічних змін.
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