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Schiedel Термо Рондо Плюс
Інноваційне поєднання системи димоходів Schiedel Рондо Плюс  
з ізоляційними властивостями пустотілого блоку Schiedel Термо

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИМОХОДУ 
SCHIEDEL ТЕРМО РОНДО ПЛЮС
Schiedel Термо Рондо Плюс – це система 
димоходів з інноваційною інтегрованою 
вентиляцією, яка відповідає усім вимогам щодо 
сучасних систем димарів. Швидко створює 
добру тягу, стійка до агресивного конденсату 
та впливів високих температур. Стіни 
вентиляційних каналів заповнені ізоляційним 
шаром з пінобетону товщиною 2 см, який 
значно покращує ізоляційні властивості 
пустотілого блоку.

Сумісна розмірність димоходу Schiedel Термо 
Рондо Плюс з вентиляційним пустотілим блоком 
Schiedel Термо дозволяє створювати довільні 
довжини димоходів у залежності від потреби.

Приклад системного поєднання димаря Schiedel 
Термо Рондо Плюс з додатковим пустотілим блоком 
Schiedel Термо.

НОВИНКА!
МАКСИМАЛЬНА 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ
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SCHIEDEL ТЕРМО РОНДО ПЛЮС – ЦЕ СУЧАСНИЙ 
ДИМОХІД ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПАЛИВА
таких, як: природний газ, мазут, вугілля, дерево та інші  
види твердого палива. Призначений, в першу чергу, для 
обладнання з відкритою камерою згоряння.

•	 стійкий на дію конденсату

•	 сажовогнестійкий

•	 ізольований – мінеральна вата адаптована 
до поперечного перерізу

•	 діапазон температур 60°С-600°С

•	 тришарова конструкція стінки вентиляційного  
каналу

•	 значно вища теплоізоляція вентиляційного каналу 
у порівнянні з традиційним вентиляційним  
комином з двома проходами, виконаного з цегли

•	 відповідає стандарту EN 13063 i EN 13063-2

•	 простий у монтажі

•	 маркований знаком відповідності СЕ

•	 30 років гарантії

Schiedel Термо  
Рондо Плюс
•	 енергоощадність
•	 інноваційне поєднання системи димоходу  

Schiedel Рондо Плюс з ізоляційними властивостями 
пустотілого блоку Schiedel Термо 

•	 сучасний і безпечний димохід для всіх видів палива

МАКСИМАЛЬНА
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ

Порівняння димоходів:  
Schiedel Термо Рондо Плюс 
і традиційного димоходу.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ:

THERMO
ПОДВІЙНА 
ІЗОЛЯЦІЯ

3



УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 
SCHIEDEL РОНДО ПЛЮС
Schiedel Рондо Плюс – це димохід, який 
відповідає усім вимогам, які ставлять до 
сучасних димохідних систем: швидко створює 
хорошу тягу, стійкий на дію конденсату та 
високих температур, які виникають, наприклад, 
при загорянні сажі. Дуже простий і швидкий  
у монтажі.

КЕРАМІЧНА ТРУБА
Стійка до впливу високих температур  
і частих змін температури, кислотостійка, 
високої щільності і міцності.

ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ШАР
Гарантує високу теплоізоляцію димоходу. 
Клинові нарізки килимків з мінеральної вати 
полегшують монтаж і забезпечують повне 
прилягання до керамічної труби.

ЗОВНІШНІЙ  
ПУСТОТІЛИЙ БЛОК
З легкого бетону і гарантує  
безпроблемний і швидкий  
монтаж.

Schiedel Рондо Плюс
Тришарова система димоходу для всіх видів палива
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Schiedel Рондо Плюс
ізольований димохід з вентиляцією

SCHIEDEL РОНДО ПЛЮС  
– ЦЕ СУЧАСНИЙ ДИМОХІД  
ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ПАЛИВА
таких, як: природний газ, мазут, 
вугілля, дерево та інші тверді палива. 
Призначений, в першу чергу, для 
обладнання з відкритою камерою 
згоряння.

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗАПОБІГАЄ ШКОДІ, 
ЯКУ ВИКЛИКАЄ ВОЛОГІСТЬ
Вентиляція - це найбільш надійний 
спосіб запобігання накопиченню 
вологи. Ізольований димар  
з вентиляцією Schiedel Рондо Плюс 
є перевіреною конструкцією, яка 
гарантує оптимальну дію ізоляційного 
шару.

•	 стійкий на дію конденсату

•	 сажовогнестійкий

•	 антикорозійні алюмінієві 
дверцята для ревізії

•	 легкий у монтажі

•	 займає невелику площу

•	 діапазон температур 60°С-600°С

•	 з системою провітрювання

•	 ізольований – мінеральна вата 
адаптована до поперечного 
перерізу

•	 легкі зовнішні пустотілі блоки

•	 можливість роботи з усіма 
видами палива

•	 можливість застосування 
витяжки димових газів 45°

•	 можливість будівництва на 
зовнішній стіні будинку

•	 доступний у діаметрах  
Ø 14÷ Ø 50

•	 внутрішні труби підвищеної 
антикорозійної стійкості

•	 відповідає стандарту  
EN 13063-1 i EN 13063-2

•	 маркований знаком 
відповідності СЕ

•	 30 років гарантії

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ:
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•	 для конденсаційних і низькотемпературних котлів

•	 для котлів, що працюють на газі і мазуті

•	 максимальна температура димових газів до 200°С

•	 можливість роботи в умовах підвищеного і пониженого тиску

•	 можливість співпраці з котлами з закритою камерою 
згоряння

•	 універсальний режим роботи  
(традиційний або повітряно-вихлопний)

•	 тонкостінна профільована 66 см керамічна труба 

•	 низька вага і габарити

•	 економія енергії на основі теплообмінника

•	 для застосування у односімейних будинках і котельнях

•	 відповідає стандарту EN 13063-2:2005 i EN 13063-3:2007

•	 система маркована знаком відповідності СЕ

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ:

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИМОХОДУ SCHIEDEL АВАНТ 
Schiedel Авант – це інтелектуальна система відведення димових газів для застосування у односімейних 
будинках. Цю систему створено на підставі новітніх технологічних досягнень. Служить для відведення димових 
газів з конденсаційного і низькотемпературного опалювального обладнання, що працює на газі або мазуті. 
Пристосований до роботи з газовими котлами з закритою і відкритою камерою згоряння. 

Schiedel Авант
Для конденсаційних і низькотемпературних котлів KONDENSACYJNYCH

odpowiedni
dla kotłów

odpowiedni
dla kotłów

Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA
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ВИВОДИ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ
При роботі з котлами з закритою камерою згоряння  
з концентричним виходом (т.зв. «труба у трубі») під’єнання 
повітряної і витяжної труби здійснюється з використанням 
гумових ущільнювачів патрубка димоходу. У випадку роботи  
з класичними котлами з відкритою камерою згоряння суттєвим  
і єдино правильним є щільне під’єднання елементу, що виводить 
вихлопні гази. Прокладку повітряної труби необхідно усунути  
з метою уможливлення вентилювання керамічної труби.

Прокладка, вмонтована у витяжний трійник, уможливлює 
безпосереднє і швидке приєднання витяжної труби. Матеріал,  
з якого виготовлено прокладку, забезпечує щільне припасування 
до поверхні димоходу, що забезпечує необхідну щільність  
і гарантує безпеку експлуатації. Додатково отримуємо цілковите 
відділення струменя димових газів від струменя повітря подачі, 
а також надає можливість незначного регулювання положення 
димоходу. 

ДИМОВИЙ АДАПТЕР
Концентричний димовий адаптер 
надає можливість під’єднання котлів 
з закритою камерою згоряння.

ЕКОНОМІЯ І БЕЗПЕКА
Димохідна система Schiedel Авант – це нова, 
технічно бездоганна, профільована керамічна 
труба. Кругла внутрішня труба виготовлена  
у відповідності до новітніх технологічних 
досягнень. Унікальний ізостатичний метод 
пресування робить трубу такою, що вона відповідає 
усім вимогам безпеки як функціональним, так  
і експлуатаційним. Труби Авант характеризуються 
винятковою міцністю і стійкістю на дію агресивного 
конденсату. Застосування спеціального кіту 
Ротемпо (Rotempo) гарантує високу щільність 
поєднань. У комплексі з зовнішнім пустотілим 
блоком створюють економну і безпечну систему 
відведення вихлопних газів.

Кіт Ротемпо гарантує 
високу щільність 
поєднань 

Профільована 
керамічна труба 
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Schiedel Дуал
Тришарова димохідна система для всіх видів палива

•	 максимальна економія житлової 
площі

•	 відсутність необхідності купувати 
дві окремі систем димоходу

•	 діапазон температур димових 
газів: для витяжного каналу  
до 200°С, для димового каналу  
до 600°С

•	 можливість роботи з усіма видами 
палива

•	 відповідний для конденсаційних 
котлів та котлів на тверде паливо

•	 стійкий на дію конденсату  
і загоряння сажі

•	 доступний у діаметрах: Ø 18 
÷ Ø 12 та Ø 20÷ Ø 12 см

•	 архітектурно привабливий

•	 менші витрати на монтаж

•	 менші витрати пов’язані 
з даховими обробками

•	 можливість використання 
технічного каналу

•	 універсальність

•	 відповідає стандарту EN 13063-1  
i EN 13063-2 і EN 13063-3

•	 система маркована знаком 
відповідності СЕ

•	 30 років гарантії

КЕРАМІЧНІ ТРУБИ
Димовий канал. Гладкий вкладиш розміщений у димовому каналі – це 
кераміка високої щільності і термостійкості та витривалості на стиснення.

Витяжний канал. Профільовані тонкостінні труби довжиною 66 см 
розміщені у повітряно-витяжному каналі. 
Виготовлені ізостатичним методом пресування. 
Характеризуються високими параметрами 
міцності на стискання, щільністю і стійкістю на 
дію агресивного конденсату при одночасному 
збереженні низької ваги.

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 
SCHIEDEL ДУАЛ
Schiedel Дуал – це універсальна 
димохідна система, яка враховує 
запити ринку щодо застосування 
різних видів палива з можливістю 
його заміни у залежності від 
актуальних цін і доступності.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ:

Димовий 
канал

Витяжний 
канал
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Schiedel Квадро
Повітряно-вихлопна система 

•	 система димарів пристосована 
для котлів з закритою камерою 
згоряння

•	 можливість багатьох підключень

•	 значне заощадження житлової 
площі

•	 заощадження енергії

•	 стійка на дію високих температур

•	 стійка на дію конденсату 

•	 відповідає всім пожежним вимогам 
з проникання тепла та шуму

•	 додаткове статичне зміцнення 
комина

•	 легка при монтажі

•	 пропонована в 7 розрізах  
(від діаметра 14 до 30) 

•	 відповідає стандарту  
ЕN 13063-2:2005 та ЕN 13063-
3:2007

•	 система позначена СЕ 

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 
SCHIEDEL КВАДРО
Димареві система Schiedel Квадро служить  
для виведення продуктів згоряння з опалюваного 
обладнання, що використовує газ з закритою 
камерою згоряння, особливо у багатоквартирному 
будівництві. Повітря для згоряння поступає  
до вогнища ззовні через повітряний канал, який  
є невід’ємною частиною інсталяції димарів. 
Schiedel Квадро дає можливість для роботи 
під’єднаних вогнищ теплогенераторів незалежно 
від повітря приміщення і таким чином елімінує 
проблеми зі згоряння у випадку щільних вікон. 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ:

KONDENSACYJNYCH

odpowiedni
dla kotłów

odpowiedni
dla kotłów

Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Повітря для згоряння в системі Schiedel Квадро 
запускається з протилежної сторони до вихлопних газів, 
тому підігрівається. Завдяки чому зменшуються витрати 
енергії і збільшується справність підключених котлів.
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Schiedel 
Комерційна пропозиція

Schiedel
Рондо Плюс

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

12 32 x 32 78

14 32 x 32 80

16 32 x 32 81

18 36 x 36 90

20 36 x 36 92

25 48 x 48 153

14+W 46 x 32 111

16+W 46 x 32 112

18+W 50 x 36 120

20+W 50 x 36 121

25+W 62 x 48 185

2 x 16 59 x 32 142

2 x 18 67 x 36 150

2 x 20 67 x 36 155

20+18 67 x 36 153

18+14 64 x 36 168

18+16 64 x 36 170

20+14 64 x 36 172

20+16 64 x 36 174

Schiedel  
Термо Рондо Плюс

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

18+W 58 x 36 125

20+W 58 x 36 128

Schiedel 
Дуал

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

12+18 60 x 36 143

12+20 60 x 36 146a

b

Schiedel 
Квадро

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

14 36 x 36 89

16 36 x 36 91

18 40 x 40 104

20 40 x 40 106

22 48 x 48 142

25 48 x 48 156

30 55 x 55 173

*Асортимент доступний лише на замовлення

	 Пропозиція комина Schiedel Авант Economic не містить кришки та 
пакету очисних дверцят з заслінкою. Взаємозамінні у цій версії комина 
є очисні дверцята РП з металевою заслінкою.

Schiedel
Авант

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

12 28 x 28 69

14 36 x 36 89

16 36 x 36 93

18* 40 x 40 100

20* 40 x 40 105

25* 48 x 48 129

Schiedel
Авант Economic

Діаметр  
у см

Зовн.розміри 
у см (a х b)

Вага димоходу
(кг/м.п.)

12 28 x 28 60

12 + W 44 x 28 88
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Schiedel 
Аксесуари

КРІПЛЕННЯ ДИМОХОДУ
Для забезпечення жорсткості дахового 
переходу та відділення комина від конструкції 
даху можемо застосувати системне кріплення 
комина.

АДАПТЕР
Для під’єнання опалювального обладнання 
рекомендовано застосування системного 
рішення, а саме перехідного адаптера 
Schiedel. 

ДИМОХІДНІ ДАШКИ 
Забезпечують внутрішній димохідний канал 
від опадів дощу. Коминові дашки Grand 
запропоновані у 2 типах матеріалу (мідь 
і нержавіюча сталь та у розмірах 3 типів 
(43х50, 43х66 і 43х80 см), а це є запорукою 
їх універсальності при застосуванні для 
коминів різного виду. Дашок є естетичний, 
має привабливий вигляд і не створює опору 
для вітру.

МОНТАЖНИЙ РОЗЧИН
Призначений для з’єднання пустотілих димохідних 
блоків, виготовлених з керамзитобетону.

ГЕРМЕТИК SKD
Призначений для ремонту димових  
і вентиляційних каналів.

SCHIEDEL IGNIS PROTECT/НОВИНКА
Термоізоляційні фасонні частини Schiedel Ignis 
Protect призначені для ізолювання переходу 
вихлопних і димових труб через стіни, 
виготовлені з горючих будівельних матеріалів 
або елементів, що складаються з горючих 
частин (наприклад, дерев’яний каркас).

ГРАВІТАЦІЙНИЙ ВЕНТИЛЯТОР  
Schiedel Bryza використовує потік 
вітру, створюючи оптимальні умови 
для руху повітря у повітропроводі.

ГІБРИДНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
Schiedel Fenko був запроектований 
для вентиляції у житлових будинках. 
Його завдання полягає  
у забезпеченні оптимальної  
тяги у вентиляційних каналах.

СУЧАСНА ЛОГІСТИКА 
Стартовий пакет Schiedel – це практичне 
логістичне рішення на ринку. В такий спосіб 
клієнт отримає комплект всіх основних 
елементів, необхідних для побудови перших 
метрів димоходу. Решта елементів, необхідних 
для досягнення певної висоти димової труби, 
подається за індивідуальним замовленням.

НОВИНК
А
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Тепло. Вентиляція. Життя.Schiedel 
Приклади реалізації

Schiedel ТзОВ, центральний офіс, вул. Східна 24, 45-449 Ополе, тел. (77) 455 59 49, факс (77) 455 59 47
Відділ продажу тел. (77) 456 83 10, (77) 456 93 48, (77) 451 74 60, Технічний відділ тел. (77) 456 83 11
Schiedel ТзОВ, офіс Північ, вул. Малгожатово 3с, 87-162 Любіч Дольни. тел. (56) 674 48 25

www.schiedel.pl

ДИСТРИБ’ЮТОР

Склад в Україні: м. Львів, вул. Промислова 50/52, тел. (032)2520307, (0322)2458015, +380673412267, +380985481175

www.dymari.com.ua


